Как выбрать электрический выключатель
По способу крепления электрические выключатели делятся на две группы: 
1. Выключатели с винтовым зажимом, когда провод с помощью винта зажимают между контактными пластинами. Данный способ крепления обычно применяется для алюминиевых проводов, которые в процессе работы могут нагреваться и с течением времени немного деформироваться, ослабевая и нагревая контакт. Чтобы исправить это, необходимо слегка подкрутить винт выключателя. 
2.  Выключатели с безвинтовым зажимом, когда медные провода подключают специальной клеммой – это более надежный метод подключения. 
По способу установки выключатели делятся на выключатели для скрытой и открытой проводки. Например, в старых домах провода часто закрепляются снаружи, на стене – это открытая проводка, для которой существуют специальные «накладные» выключатели. В современных квартирах обычно провода убраны в стены. 
По числу клавиш, выключатели чаще всего бывают одно- и двухклавишные, немного реже – трехклавишные. Однако, например, выключатели производства США, Китая или Южной Кореи зачастую имеют по 4-6 клавиш и на каждой клавише – лампочку-индикатор. 
Существуют также и выключатели с подсветкой, в конструкции которых уже установлена уже индикаторная лампочка, которая показывает местонахождение выключателя в темной комнате или коридоре. Горящая же лампочка на контрольном выключателе информирует о том, включен свет или нет. Такой выключатель можно установить, например, при входе в подвал, чтобы знать, горит там свет или нет – если лампочка не светится – значит, в подвале темно, и наоборот. 
В основном корпуса выключателей производятся из пластмассы, а внутренняя часть – из материалов, не проводящих ток (специальных композитных материалов), реже встречаются выключатели с металлическим корпусом или ударопрочной пластмассы (антивандальные выключатели). 
При выборе выключателя необходимо внимательно осмотреть его внутреннюю сторону, на которой обязательно должны быть указаны значения силы тока и напряжения, на которые он рассчитан, а также знак стандарта качества. На отечественных выключателях или на упаковке импортных должен стоять знак Ростеста – гарантия государства от приобретения некачественной продукции.

Чаще всего выключатели выходят из строя из-за плохого контакта провода и контактных пластин - начинает нагреваться и искрить. В этом случае пластмассовый корпус может расплавиться, существует также и угроза возникновения пожара. Срок службы выключателя во многом зависит также и от механической прочности пластмассы и керамики. 

